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Installatiehulp voor een optimaal thuisnetwerk

Naast de keuze voor kwaliteitsproducten is de installatie daarvan minstens zo belangrijk voor het beste resultaat. Daarom helpt Hirschmann Multimedia u op weg met heldere instructies voor uw thuisnetwerk.
Waar bent u naar op zoek?

Installatieschema's 

Montagevideos




Installatieschema's



Installatieschema's glasvezel providers (bijv. KPN)

Set-top box
Set-top box met INCA
Set-top box en extra data
Meerdere set-top boxen met INCA
Meerdere set-top boxen data bekabeld CAS 8





Installatieschema's coax providers (bijv. Ziggo)

Ziggo Mediabox Next
Ziggo meerdere Media Nextboxen met INCA
Ziggo Mediabox Next WiFi
Ziggo Mediabox Next met INCA
Ziggo meerdere Media Nextboxen WiFi





Montagevideo's
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Bezoek ons Youtubekanaal voor nog meer montagevideo's!
Ga naar Youtube
Veelgestelde vragen


Coax kabels

Wat is de maximale kabellengte binnen een coaxnetwerk?
De maximale kabellengte is afhankelijk van de toepassing. Een coaxkabel creëert altijd demping. Hoe langer de coaxkabel, des te groter het signaalverlies. Het is verstandig om de coaxkabels altijd zo kort mogelijk te houden. Het gebruik van een versterker kan nodig zijn om signaalverlies te ondervangen. In de praktijk kan bij één aansluiting de kabelafstand ± 7 meter zijn zonder dat een versterker nodig is. Bij grotere afstanden, of wanneer er meerdere aansluitingen gemaakt moeten worden raden wij aan gebruik te maken van de HMV 41 shop in home CAI-versterker.




Wat houdt de nieuwe CPR-norm in?
De Europese Commissie heeft op 1 juli 2016 de Construction Products Regulation (CPR) ingevoerd. Deze wetgeving heeft als doel om brandrisico's binnen gebouwen te verminderen. 
CPR schrijft voor dat fabrikanten het brandgedrag van alle kabels, die gebruikt worden in gebouwgebonden installaties, voor 1 juli 2017 moeten laten testen, classificeren en certificeren.
Hirschmann Multimedia heeft zich geconformeerd aan deze Europese wetgeving en heeft nieuwe CPR gecertificeerde coaxkabels geïntroduceerd.



Welke coaxkabel kunt u voor uw multimedia netwerk gebruiken?
Een hoge afscherming van een coaxkabel draagt bij aan een optimale doorgifte van het televisiesignaal. De coaxkabels van Hirschmann Multimedia hebben een hoge afscherming en een lage demping. De aansluitkabels FEKAB 5 en de KOKA 9 TS coaxkabel hebben zelfs een drievoudige afscherming. En de IEC-connectoren van de aansluitkabels zijn, zoals dit heet 4G (LTE) proof. De aansluitkabel zijn bovendien gemakkelijk te installeren (plug & play) door de push on technology. Deze coaxkabels en connectoren zijn Kabel Keur gecertificeerd en hebben een garantietermijn van 5 jaar.

Voor grotere CAI-installaties kan de coaxkabels (KOKA 9 TS) gebruikt worden voor het verbinden van multitaps en wandcontactdozen tot een maximale afstand van ± 90 meter (afhankelijk van de configuratie).

Overzicht kabeldemping per kabeltype:
[image: ]Overzicht kabelafscherming per kabeltype:
[image: ]Voor het aansluiten van uw TV, (Horizon) set-top box, radio op de wandcontactdoos adviseren wij om de Fekab 5 coaxkabel te gebruiken. Deze coaxkabel is voorzien van haakse IEC male en female aansluitingen, hierdoor kunt u de coaxkabel zowel voor het aansluiten van uw televisie(s) als radio(‘s) gebruiken. De aansluitkabels (Fekab 5) zijn in verschillende kabellengtes verkrijgbaar: 1,5 meter, 3 meter, 5 meter en 10 meter.



De coaxkabel is beschadigd. Kan ik deze lassen?
Voor installateurs: Een coaxkabel kan gelast worden. Dit dient altijd te gebeuren met de juiste koppeling of connector voor de betreffende kabel. Controleer altijd van tevoren of de betreffende kabel eigendom is van de kabelexploitant, of in eigen beheer is aangelegd. Als de kabel eigendom is van de kabelexploitant, dan dient deze de breuk te herstellen. Indien het in eigen beheer is aangelegd, dan is het belangrijk om te achterhalen of het gaat om een breuk binnens-of buitenshuis. Binnenshuis, in droge ruimtes, kan er gebruik worden gemaakt van een overgang of koppeling. Buitenshuis is het belangrijk dat de koppeling volledig waterdicht is. Water bij de kern van de kabel zal namelijk storing veroorzaken.

De coaxkabel kan op verschillende manieren verlengd worden. U kunt bijvoorbeeld in een droge ruimte binnenshuis op één uiteinde een KOKWI IEC-connector plaatsen en op de andere een KOSWI IEC-connector. U kunt er ook voor kiezen om een F-connector te gebruiken zoals de QFC 5 en een F/F female koppelbus zoals de KVFC 01. Desgewenst kunnen wij ook een kabelkoppeling (KVB) leveren. Let er op dat de kabels niet de maximale lengte overschrijden.



Als u een coaxkabel niet door de buis getrokken krijgt.
Het komt voor dat een te kleine buis voor de coaxkabel is gebruikt. Het minimum is een 16 mm buis. Te veel, of te krappe bochten kunnen ervoor zorgen dat de coaxkabel niet door de buis past. Forceer het trekken van de coaxkabel niet, want dan kan deze beschadigd raken. Het is belangrijk dat de coaxkabel niet verder gebogen wordt dan éénmalig 3,5 cm*. De kans bestaat dat de goede eigenschappen van de coaxkabel dusdanig beschadigd raken, dat de afscherming niet meer werkt. Een coaxkabel dient in dat geval vervangen te worden.

Probeer de coaxkabels in fases door een buis heen te trekken.

* De KOKA 9 TS is een zeer flexibele coaxkabels. Deze heeft een buigradius van eenmalig 3,5 cm.


Kunt u een 50 Ohm kabel benutten in een coaxnetwerk?
Het komt voor dat een te kleine buis voor de coaxkabel is gebruikt. Het minimum is een 16 mm buis. Te veel, of te krappe bochten kunnen ervoor zorgen dat de coaxkabel niet door de buis past. Forceer het trekken van de coaxkabel niet, want dan kan deze beschadigd raken. Het is belangrijk dat de coaxkabel niet verder gebogen wordt dan éénmalig 3,5 cm*. De kans bestaat dat de goede eigenschappen van de coaxkabel dusdanig beschadigd raken, dat de afscherming niet meer werkt. Een coaxkabel dient in dat geval vervangen te worden.

Probeer de coaxkabels in fases door een buis heen te trekken.

* De KOKA 9 TS is een zeer flexibele coaxkabels. Deze heeft een buigradius van eenmalig 3,5 cm.



Hoe kunt u een coaxkabel verlengen?
Voordat u de coaxkabel verlengt dient u rekening te houden met het feit dat een langere coaxkabel een hogere demping geeft. Een verlenging van het aantal meters zal in de praktijk meestal geen probleem opleveren. Als de afstanden groter worden dan 5 meter kan het zijn dat de signaalverliezen gecompenseerd moeten worden met een versterker.

Als u in de bestaande situatie een goed functionerend kabeltelevisie systeem had, en na het verlengen er storingen optreden (waarbij wij er uiteraard vanuit gaan dat de juiste componenten zijn gebruikt en de koppeling goed is gemonteerd), dan kunt u ervan uitgaan dat het totaal signaalverlies te hoog is en er een versterker (bij het signaalovernamepunt) nodig is. Onze gecertificeerde retailers kunnen u de juiste versterker adviseren.

De coaxkabel kan op verschillende manieren verlengd worden. U kunt bijvoorbeeld op één uiteinde een KOKWI IEC-connector plaatsen en op de andere een KOSWI IEC-connector. U kunt er ook voor kiezen om een F-connector te gebruiken zoals de QFC 5. Desgewenst kunnen wij ook een kabelkoppeling (KVB) leveren. Let er op dat de coaxkabels niet de maximale lengte overschrijden.

Bekijk de installatieschema's en de montagefims voor meer advies.



Hoe monteert u een coaxkabel?

Bekijk de montagefilms en stripschema's waar de montage van verschillende producten stap voor stap wordt toegelicht.

Zorg voor het juiste gereedschap en besteed aandacht aan de juiste wijze van montage. Een slecht gemonteerde connector of koppeling is vaak de oorzaak van storingen binnen een multimedia netwerk.



Wanneer dient u coaxkabels te vervangen?
Doordat de techniek niet stilstaat en de providers steeds meer diensten aanbieden via de kabeltelevisie netwerken, wordt er ook steeds meer gevraagd van de coaxkabel die u gebruikt in uw installatie. Met name door het in gebruik nemen van de nieuwe mobiele telecom netwerken 4G en toekomstig 5G-netwerken is de kans groot dat er bij een slechte kabelafscherming storingen kunnen ontstaan in het televisiesignaal. Als de bestaande coaxkabel niet voldoet aan de Nederlandse  Kabel Keur eisen, of ouder is dan 5 jaar kunt u er in de regel vanuit gaan dat de bestaande coaxkabel niet meer voldoet aan de huidige afschermingseisen. Hirschmann Multimedia biedt de FEKAB 5 coaxkabel in verschillende lengtes aan en de KOKA 9 TS/20 coaxkabel met drievoudige afscherming. Zo is uw televisiesignaal optimaal beschermd tegen signalen van buitenaf.

 Daarnaast is het aan te raden als de coaxkabel beschadigd is of een te kleine diameter heeft deze te vervangen. De afscherming bij deze kabels is onvoldoende wat zeker bij transport van nieuwe diensten (internet, film kijken, uitzending gemist etc.) en retourverkeer storingen kan geven waarbij het zelfs kan leiden tot uitval van genoemde diensten of TV- beeld.



Wat betekent kabelafscherming?

Kabelafscherming voorkomt storingen die kunnen ontstaan door signalen van buitenaf. Dit kunnen signalen zijn van bijvoorbeeld magnetrons of van mobiele telefoons die dataverkeer verzenden of ontvangen via het landelijk uitgerolde 4G en toekostig 5G  (LTE) netwerk. Al deze signalen van buitenaf dienen afgeweerd te worden zodat het (televisie)signaal niet beïnvloed wordt. Een hoge afscherming van een coaxkabel is dus belangrijk voor de kwaliteit van het televisiesignaal. De coaxkabels van Hirschmann Multimedia hebben een hoge afscherming en een lage demping. De aansluitkabels FEKAB 5 en de KOKA 9 TS coaxkabel hebben zelfs een drievoudige afscherming. En de IEC-connectoren van de aansluitkabels zijn, zoals dit heet 4G (LTE) proof. Op de productverpakkingen van Hirschmann Multimedia herkent u de 4G (LTE) proof-producten aan dit icoon:


De coaxkabels en connectoren zijn Kabel Keur gecertificeerd en hebben 5 jaar garantie.

Zo geniet u van storingsvrije televisie.  

Hieronder vindt u een overzicht van de kabelafscherming per kabeltype:
[image: ]



Connectoren

Wat is een F-connector?
Een F-connector wordt gebruikt om een coaxkabel aan te sluiten op een versterker, een multitap of een verdeler. Er zijn twee type F-connectoren: een Push-on versie die zonder gereedschap gemonteerd kan worden, en een krimpuitvoering die door middel van een krimptang op de kabel geknepen wordt. Beide connectoren kunnen daarna op de versterker, multitap of verdeler geschroefd worden. Draai de F-connectoren slechts handvast op de componenten, anders raken de F-bussen beschadigd. Bekijk de montagefilms van Hirschmann Multimedia voor meer tips.

De connectoren zijn een belangrijk onderdeel van het CAI-systeem. De Hirschmann connectoren zijn voorzien van het keurmerk Kabel Keur en voldoen hiermee aan de richtlijnen van NLkabel (vereniging van kabelexploitanten). 



Wat is een IEC-connector?
De Hirschmann IEC-connectoren zijn verkrijgbaar in een male en een female uitvoering. Welke u nodig heeft is afhankelijk van het aansluitpunt. Een IEC-connector wordt gebruikt om de coaxkabel in de wandcontactdoos of in de R/TV ingang van de radio of televisie aan te sluiten. De connectoren zijn een belangrijk onderdeel van het CAI-systeem waarbij een goede afscherming en montage van groot belang is. De connectoren van Hirschmann Multimedia zijn voorzien van het keurmerk Kabel Keur en voldoen hiermee aan de richtlijnen van NLkabel (vereniging van kabelexploitanten). 




Versterkers

Voor welke versterkers kunt u kiezen?
Hirschmann Multimedia ontwikkelt en produceert versterkers voor woningen, gebouwen en voor providernetwerken.

In een woning waar u één of twee televisies wilt aansluiten met een (kabellengte) afstand van minder dan 20 meter, kunt u kiezen voor een CATV tweeverdeler (de ZVA 128).

Is de kabellengte meer dan 20 meter en wilt u twee of meer televisies aansluiten, dan kunt u kiezen voor een in home CAI-versterker (de HMV 41). Bekijk hier de montagefilm.

Voor uitgebreidere multimedia netwerken (voor gebouwen) kunt u de UA 1000FH versterker benutten. Bekijk hier de installatieschema's.

Voor productoplossingen voor providernetwerken kunt u contact opnemen via info@hirschmann.nl.



Hoe sluit ik een versterker van Hirschmann Multimedia aan?
Voor de juiste montage van de in home CAI-versterker (de HMV 41) verwijzen wij u door naar de montagefilms van Hirschmann Multimedia.

Voor overige versterkers van Hirschmann Multimedia verwijzen wij u naar de handleiding die bijgesloten is, of informeer via sis@hirschmann.nl.



Wanneer maakt u gebruik van een versterker?

In de regel gebruikt u een versterker als u meerdere televisies wilt aansluiten en/of bij het overbruggen van een afstand van meer dan 20 meter. 

Elk onderdeel dat u plaatst in uw multimedia netwerk, zoals coaxkabels, splitters en wandcontactdozen, zorgen voor demping van het signaal. Als het signaal uiteindelijk bij uw televisie binnenkomt, dan kan het zijn dat deze te laag is voor een goede beeldkwaliteit. Een te lage signaalsterkte kan gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit of voor retourdiensten, zoals Video on Demand.



Dient u de versterkerregeling aan te passen?
U hoeft geen versterkerregeling aan te passen. Alle versterkers van Hirschmann Multimedia zijn zo afgesteld dat het een kwestie is van Plug & Play.

Bij grotere CAI-systemen, bijvoorbeeld in de utiliteitsbouw, kan het voor bepaalde netwerken noodzakelijk zijn om de versterker in te regelen. Laat u adviseren en stuur een e-mail naar sis@hirschmann.nl.



U heeft een versterker aangesloten volgens de handleiding, maar de  settopbox of het internetmodem werkt niet.
Sluit het modem altijd aan op de eerste uitgang. De settopbox mag op uitgang twee t/m vier aangesloten worden, afhankelijk van de afstand tussen de versterker en de settopbox. Controleer of alle connectoren goed zijn gemonteerd en of de coaxkabel nergens te krap gebogen is. Controleer tevens of de voorgeschreven kabellengte niet wordt overschreden.

Bij de GHV-versie, kunt u als alle componenten juist zijn aangesloten, de versterker openen en de “jumper” op “on” zetten.

Het is mogelijk dat het aangeleverde signaal in de meterkast niet voldoende is om de settopbox of het internetmodem goed te laten functioneren. U kunt dit controleren door het betreffende apparaat direct op het Signaal Overname Punt (S.O.P.) aan te sluiten. Als het apparaat nog niet naar behoren werkt, is het aangeleverde signaal niet voldoende en kan het niet opgelost worden met het plaatsen van een versterker. Neem in dit geval contact op met uw service provider.



Sinds kort bemerk ik digitale verstoringen van het kabel TV-signaal bij gelijktijdig gebruik van de internetverbinding. Wat kan ik doen?
Indien het u sinds kort opvalt dat digitale verstoringen zichtbaar zijn op TV-zenders als het internetsignaal tegelijkertijd in gebruik is, dan kan dit veroorzaakt worden door een uitzonderlijke combinatie van omstandigheden. De storingen van het TV-signaal kunnen veroorzaakt worden door een combinatie van modemtype, de configuratie van de upstream snelheid (door uw serviceprovider) en de kabellengte cq demping van de verbinding tussen de woning en de versterker van uw provider in de straatkast.

Om te inventariseren wat een mogelijke oorzaak en oplossing kan zijn, kunt u de vragen in dit RMA-formulier invullen en mailen naar RMA@hirschmann.nl. U ontvangt dan een RMA-nummer waarmee u, indien van toepassing, de versterker retour kunt zenden.



De in home CAI-versterker is geplaatst, maar u heeft nog steeds slecht beeld.


Als een versterker geen verbetering biedt kan dit meerdere oorzaken hebben. Het kan voorkomen dat het aangeleverde signaal (van uw provider) niet optimaal is. Om dit te controleren kunt u de coaxkabel van uw televisie direct op het Signaal Overname Punt (S.O.P.) aansluiten. Is het televisiebeeld dan nog steeds niet optimaal, dan biedt ook een versterker geen verbetering. Neem in dit geval contact op met uw service provider.

Als bij deze test de beeldkwaliteit wel verbetert, dan is het binnenkomende signaal goed en kan het signaalverlies elders in de verbinding optreden. Controleer in dit geval of alle connectoren goed gemonteerd zijn en of de coaxkabel nergens te krap gebogen is. Controleer ook of u de maximale kabellengte heeft aangehouden. In de regel is tot 20 meter.

Het kan ook voor komen dat de verbinding veroudert is en niet voldoende afscherming biedt. Vervang dan uw verbinding(en). Hirschmann Multimedia biedt triple shielded aansluitkabels welke 4G (LTE) proof zijn.
Dient u een versterker te aarden?
In de meeste gevallen is een Signaal (of abonnee) Overname Punt (S.O.P.) al geaard. Het is dan niet nodig om een versterker te aarden.

Mocht u de versterker wel willen aarden, let er dan op dat u alleen “schone” aarde gebruikt en dus niet de randaarde, of bijvoorbeeld een waterleiding.


Wat betekent 'retourverkeer' of 'retourgeschikt'?


Retourverkeer betekent dat een up- en downstream signaal getransporteerd wordt met een bepaalde snelheid. Zo geniet u van een verbinding voor telefonie, internet en Video on Demand.

Retourgeschikt betekent dat een product of de verbinding geschikt is voor up- en downstreamsignalen, zodat u optimaal kunt genieten van uw multimedia netwerk.

Kies daarom voor producten die retourgeschikt zijn voor een optimale multimedia verbinding. Indien een product van Hirschmann Multimedia retourgeschikt is, staat dit vermeld op de verpakking.


Hoe weet ik of de versterker optimaal werkt?

De 3 blauwe LED-indicatoren op de versterker geven de werking van signalen weer.

Linker LED-indicator:
Aan - Ingang heeft voldoende signaalniveau.
Knippert - Laag ingangssignaal, sommige signalen kunnen verstoord worden.
Uit - Laag ingangssignaal, slecht of geen signaal.

LED-indicator in het midden:
Aan - Operationeel.

Rechter LED-indicator:
Aan - Intensief interactief signaal.
Knippert - Geeft de intensiviteit van het interactieve verkeer weer.
Uit - Geen of nihil interactief signaal.

Om te zien of de versterker effect heeft op de beeldkwaliteit van de aangesloten televisies, kunt u de stekker van de versterker uit het stopcontact halen. Zo ziet u mogelijk dat 'sneeuw' verschijnt op het beeldscherm, of dat het beeld 'bevriest' (bij digitale televisie).


Welke aansluiting van de versterker is bedoeld voor het ingaande en welke voor het uitgaande signaal?
Bij de in home CAI-versterker (de HMV 41) zit de aansluiting voor het binnenkomende signaal uiterst links. De overige aansluitingen zijn de uitgangen. Deze hebben een oplopende versterking. Bekijk deze montagefilm voor het aansluiten van de HMV 41.

Indien u een kabelmodem achter de versterker wilt plaatsen, sluit deze dan altijd aan op de meest linker uitgang.
Hebben versterkers van Hirschmann Multimedia een 230 V / AC aansluiting nodig?
Alle versterkers van Hirschmann Multimedia zijn 230 V/AC gevoed en hebben dus een 230 V/AC aansluiting nodig. De UA 1000FH versterker kan eventueel ook op televoeding (48-60 25-65 V/AC) aangesloten worden. De bijgeleverde trafo wordt in dit geval niet gebruikt.









Wandcontactdozen

Wat is het verschil tussen een rijgdoos en een einddoos?
Zowel een rijgdoos, als een einddoos, zijn wandcontactdozen. Echter, een rijgdoos is bedoeld om de kabel door te lussen naar andere wandcontactdozen en een einddoos wordt als laatste in de rij geplaatst en dient als afsluiter.

De rijgdoos werd in het verleden vaak gebruikt in CAI-systemen, maar wordt bij retourverkeer sterk afgeraden. Gebruik een rijgdoos ook niet in combinatie met een einddoos; het signaalverschil is te groot en er is onvoldoende ontkoppeling. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van einddozen verwerkt in een stervormige netwerk, ook wel ministertechniek genoemd. Alle aansluitingen zijn individueel bekabeld waardoor het geschikt is voor retourverkeer.
Moet ik altijd een wandcontactdoos gebruiken?

Hirschmann Multimedia adviseert in een CAI-installatie altijd een wandcontactdoos te gebruiken. Een wandcontactdoos heeft een ingebouwde filter om FM-signaal en TV-signaal van elkaar te scheiden. Hierdoor kan er geen storing ontstaan op een van de signalen. het gebruik van een wandcontactdoos voorkomt tevens dat de loshangende kabel als antenne gaat fungeren en zodoende storing veroorzaakt op het televisiesignaal.





Hoe monteer ik een wandcontactdoos?
Voor een juiste montage van de componenten verwijzen wij u door naar de montagefilms van Hirschmann Multimedia.



Wat is een S.O.P. of A.O.P.?
Het S.O.P. (Signaal Overname Punt), ook wel A.O.P. (Abonnee Overname Punt) genoemd, is de overgang van de kabel van de kabelprovider en de huisinstallatie. Vaak is dit punt in de meterkast te vinden. In nieuwbouw is dit punt vaak al door de kabelexploitant afgewerkt door middel van een enkelvoudige wandcontactdoos of met een filter met F-connector aansluiting.

Is het punt nog niet afgewerkt, dan is het noodzakelijk om dit alsnog te doen. Gebruik producten met een dubbele galvanische scheiding, waardoor zowel de binnenkern als de afscherming van de coaxkabel volledig gescheiden gehouden kunnen worden voor een optimale werking en bescherming.

Wanneer het S.O.P. volgens de richtlijnen is aangesloten en de juiste aarding is gebruikt, dan kan het ook als bliksembeveiliging werken en voorkomt het dat bij inslag de componenten van de huisinstallatie achter het S.O.P. beschadigd raken.



Past een wandcontactdoos van Hirschmann Multimedia op schakelmateriaal van andere fabricaten?
Hirschmann wandcontactdozen zijn universeel toepasbaar en dus geschikt voor gebruik in combinatie met de meest voorkomende merken schakelmateriaal.




Access point
Informatie over de APAC 02 Mesh kunt u hier vinden.



ContactHeeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. 
Naam*



Geslacht
 Man Vrouw


Bedrijfsnaam



E-mailadres*



Telefoon



Uw bericht





Versturen





Contact
Hirschmann Multimedia B.V.
Pampuslaan 170
1382 JS Weesp
Nederland
+31 (0)294 46 25 55
info@hirschmann.nl
Route via Google maps 



Menu
Over onsCorporate CitizenshipContactNieuwsCertificeringenWerken bij Hirschmann

Volg ons





Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Aanvragen








Disclaimer
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Website ontwikkeling door Guidance © 2024 Hirschmann Multimedia B.V.




Contact
Hirschmann Multimedia B.V.Pampuslaan 170
1382 JS  Weesp
Nederland
+31 (0)294 46 25 55
info@hirschmann.nl








    
Regio keuzeRegio*
 Nederland België (NL) Belgique (FR) International (EN)




Voorkeur opslaan




WelkomWelkom bij Hirschmann Multimedia, selecteer alstublieft uw regio.
Regio*
 Nederland België (NL) Belgique (FR) International (EN)




Voorkeur opslaan







Wij maken gebruik van cookies om uw bezoek te volgen en uw voorkeuren te onthouden. Ook kunnen er commerciële cookies geplaatst worden, accepteer deze voor de beste user experience. Bekijk ook ons Privacybeleid.Accepteer cookiesGeen cookies

Sluiten
Geen toestemming voor opvragen lokatie.

Lokatie niet beschikbaar.

Timeout bij opvragen lokatie.

Fout bij opvragen lokatie.

Ok

